
ת ר ד ס

קמא



כדי להתקדם אל העתיד.
צריך לחזור אל העבר. 

סדרת קמא
חוזרת אל מקורות 

הטיח המינרלי הטבעי 
ומאפשרת לבנות בצורה 

ירוקה,
חדשנית ובריאה יותר 

לאדם ולסביבה.

סדרת קמא



לפעמים, כדי להתקדם אל העתיד, צריך לחזור אל העבר. סדרת קמא
חוזרת אל מקורות הטיח המינרלי הטבעי ומאפשרת לבנות בצורה ירוקה,

חדשנית ובריאה יותר לאדם ולסביבה.
סדרת קמא, פרי יצירתה של חברת 'ארכו ליים' - המתמחה בפיתוח וייצור חומרי בנייה טבעיים 

ובשימור ושחזור של מבנים היסטוריים, היא סדרה של טייחים מינרליים בטקסטורות שונות. 
הטייחים מיוצרים מחומרים טבעיים שמגיעים ממחצבות מקומיות ומבוססים על

אבן גיר טבעית, הנפוצה בבנייה אקולוגית מסורתית. 

מאחורי הפיתוח של סדרת קמא יש סיפור שחוזר אל מקורות הטיח בארץ ישראל 
ואל שיטות ייצור קדומות, תערובת הסיד הופכת את הטיח לנקבובי ואוורירי יותר, 

מאפשרת מעבר אדי מים בין הקירות, סופגת ריחות ומאזנת את הלחות הטבעית בבית.
בדרך זו, הקירות נושמים יותר, היווצרות עובש נמנעת ואיכות האוויר בבית 

משתפרת באופן משמעותי.

הטייחים של קמא מכילים חומרים טבעיים בלבד, ללא תוספים צמנטיים
או אקריליים ואינם פולטים רעלים. הטקסטורות השונות בסדרה פותחו

בהשראת מקומות אהובים בארץ - הגליל התחתון ומדבר יהודה.

סדרת קמא
טיח מינרלי עם נשימה עמוקה



גוונים

זעפרן 6

לענה 4

חאקי 4

אשחר 3

טבעי שיטה 3

כורכום 3

מוסקט 5

פלפלת 8

חמרה 2

כמון 2

אפור 5

שיזף 6

רותם 5

סומק 3

אפרורית 3

כורכר 4

קטלוג זה משמש כמדריך גוונים בלבד. 
ייתכנו הבדלים בין קטלוג זה לבין המרקם 

והגוון לאחר יישום כתלות בתשתית, בתאורה, 
בזווית היישום ובמומחיות המבצע.

סדרת קמא



סדרת קמאסדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר עדין 
לשימוש פנימי או חיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר. 
משמש כשכבת גמר לטיח בפנים ובחוץ הבית.

מסופק כחומר משחתי המוכן לשימוש.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות

לחות טבעית בבית.
מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.

בעל גוון טבעי ובמבחר גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא.

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.
בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

נתונים טכניים
עובי יישום: 3-5 מ"מ בשתי שכבות

זמני ייבוש: למגע - 24 שעות, ייבוש סופי - 91 יום
גודל גרגר מקסימלי: 1.4 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא
ברק: מט

ניקוי: מים וסבון
חיי מדף: 6 חודשים ממועד הייצור

אריזה: 25 ק"ג
AL102 :מק"ט

הרכב החומר 
חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מים, סיד כחומר מקשר.

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב
בעובי 3 מ"מ, התצרוכת 5.5 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים.
לפני היישום רססו את המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו מים לפי הצורך עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו על גבי
המשטח באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שתי שכבות בעובי 3-5 מ"מ. המתינו
10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה( על פי בחירה
לגימור מגורען: עבדו את המשטח באמצעות ספוג קשיח )ירוק( וספוג עדין )לבן(.

לגימור מגורען חצי-מוחלק: עבדו את המשטח בספוג קשיח )ירוק( וספוג עדין
)לבן( והדקו את החומר באמצעות מרית )מאלג'( נירוסטה.

לגימור טלוש: הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ/פוליאוריטן
מוקצף, ליצירת מרקם חלק-שרוט.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב.

יודפת

סדרת קמא



יודפת חוץ יודפת

סדרת קמאסדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר עדין 
לשימוש פנימי

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר. משמש כשכבת גמר לטיח בפנים הבית.

מסופק כחומר משחתי המוכן לשימוש.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות

לחות טבעית בבית.
מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.

בעל גוון טבעי ומבחר גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא.

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.
בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

נתונים טכניים

עובי יישום: 3-5 מ"מ בשתי שכבות
זמני ייבוש: למגע - 24 שעות, ייבוש סופי - 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 0.8 מ״מ
גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט
ניקוי: מים וסבון וספוג פלא

חיי מדף: 6 חודשים ממועד הייצור
אריזה: 25 ק"ג
AL307 :מק"ט

הרכב החומר 
חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מים, סיד כחומר מקשר.

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב  
בעובי 2.6 מ"מ, התצרוכת 5 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים.
לפני היישום רססו את המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו מים לפי הצורך עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו על גבי
המשטח באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שתי שכבות בעובי 3-5 מ"מ. המתינו
10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד סופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה( על פי בחירה
לגימור מגורען: עבדו את המשטח באמצעות ספוג קשיח )ירוק( וספוג עדין )לבן(.

לגימור מגורען חצי-מוחלק: עבדו את המשטח בספוג קשיח )ירוק( וספוג עדין
)לבן( והדקו את החומר באמצעות מרית )מאלג'( נירוסטה.

לגימור טלוש: הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ/פוליאוריטן
מוקצף, ליצירת מרקם חלק-שרוט.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב.

כליל

סדרת קמא



כליל כליל

סדרת קמאסדרת קמא



הרכב החומר 
חלק א: חול סיליקה, אבן גיר גרוסה, מים, סיד כחומר מקשר.

חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10% .

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב
בעובי 4 מ"מ, התצרוכת 8 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים. לפני תחילת העבודה רססו את
המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו את חלק ב' NHL5 )המגיע בכמות מדודה( וערבבו עד לקבלת מרקם משחתי ואחיד. 
ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו על גבי המשטח באמצעות 

מרית )מאלג'( מתכת שכבה אחידה בעובי 3-5 מ"מ. ניתן ליישם בשתי שכבות. 
המתינו 10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבודסופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה(
לגימור טלוש: הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ/פוליאוריטן

מוקצף, ליצירת מרקם חלק-שרוט.
לגימור חצי מוחלק: עבדו את המשטח בספוג קשיח (ירוק

 והדקו את החומר באמצעות מרית )מאלג'( נירוסטה.
לגימור מגורען: עבדו את המשטח באמצעות ספוג קשיח )ירוק(

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב.

שליכט מינרלי בשכבת גמר בינוני
לשימוש פנימי וחיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר.
מסופק כחומר דו-רכיבי )חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף(.

מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות לחות טבעית בבית.

מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.

בעל גוון טבעי ומבחר גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא.

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לתשתיות מינרליות סופגות כגון: טיח צמנטי )מיישרת(,

טיח סיד, שפריץ עדין.

בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

נתונים טכניים

עובי יישום: 3-5 מ"מ בשתי שכבות

זמני ייבוש: למגע - 24 שעות, ייבוש סופי - 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 1.4 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: חודשיים לגוון הטבעי,

6 חודשים לגוונים מגוונים

אריזה: 25 ק"ג

AL106 :מק"ט

אפק

סדרת קמא



סדרת קמא

אפק אפק

סדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר גס לטיח
לשימוש פנימי וחיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר.

מסופק כחומר דו-רכיבי )חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף(.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות לחות טבעית בבית.

מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.
בעל גוון טבעי ומבחר גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.

בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

סהרה

נתונים טכניים
עובי יישום: 4-6 מ"מ לשכבה

זמני ייבוש: למגע 24 שעות, ייבוש סופי 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 2.8 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: 12 חודשים לגוון הטבעי,

6 חודשים לגוונים מגוונים

אריזה: 25 ק"ג

AL107 :מק"ט

הרכב החומר 
חלק א: אבן גיר טבעית, חול סיליקה וסיד כחומר מקשר

חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10 .

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב
בעובי 4.5 מ"מ, התצרוכת 9 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים. לפני תחילת העבודה רססו את
המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו את חלק ב' NHL5 )המגיע בכמות מדודה( וערבבו עד לקבלת מרקם משחתי 
ואחיד. ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו על גבי המשטח 

באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שכבה אחידה בעובי 3-5 מ"מ. 
ניתן ליישם בשתי שכבות. המתינו 10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד סופי 

בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה(
לגימור טלוש: הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ/פוליאוריטן

מוקצף, ליצירת מרקם חלק-שרוט.

לגימור חצי מוחלק: עבדו את המשטח בספוג קשיח )ירוק( והדקו את החומר

באמצעות מרית )מאלג'( נירוסטה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב. סדרת קמא



סהרה סהרה

סדרת קמאסדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר גס לטיח
לשימוש פנימי וחיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר.

מסופק כחומר דו-רכיבי )חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף(.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות לחות טבעית בבית.

מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.
בעל גוון טבעי וwמבחר גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.

בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

סהרה קש

נתונים טכניים
עובי יישום: 4-6 מ"מ לשכבה

זמני ייבוש: למגע 24 שעות, ייבוש סופי 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 2.8 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: 12 חודשים לגוון הטבעי,

6 חודשים לגוונים מגוונים

אריזה: 25 ק"ג

AL127 :מק"ט

הרכב החומר 
חלק א: אבן גיר טבעית, חול סיליקה וסיד כחומר מקשר

חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10 .

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב
בעובי 4.5 מ"מ, התצרוכת 9 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים. לפני תחילת העבודה רססו את
המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו את חלק ב' NHL5 )המגיע בכמות מדודה( וערבבו עד לקבלת מרקם
משחתי ואחיד. ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו

על גבי המשטח באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שכבה אחידה בעובי 3-5 מ"מ.
ניתן ליישם בשתי שכבות. המתינו 10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד

סופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה(
לגימור טלוש: הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ/פוליאוריטן

מוקצף, ליצירת מרקם חלק-שרוט.

לגימור חצי מוחלק: עבדו את המשטח בספוג קשיח )ירוק( והדקו את החומר

באמצעות מרית )מאלג'( נירוסטה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב. סדרת קמא



 סהרה קש סהרה קש

סדרת קמאסדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר גס לטיח
לשימוש פנימי וחיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר.

מסופק כחומר דו-רכיבי )חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף(.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות לחות טבעית בבית.

מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.
בעל גוון טבעי ו 14- גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.

בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

וושפוץ

נתונים טכניים
עובי יישום: 4-6 מ"מ לשכבה

זמני ייבוש: למגע 24 שעות, ייבוש סופי 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 2.8 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: 12 חודשים לגוון הטבעי,

6 חודשים לגוונים מגוונים

אריזה: 25 ק"ג

מק"ט: 709770

הרכב החומר 
חלק א: אבן גיר טבעית, חול סיליקה וסיד כחומר מקשר

חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10 .

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב
בעובי 4.5 מ"מ, התצרוכת 9 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים. לפני תחילת העבודה רססו את
המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו את חלק ב' NHL5 )המגיע בכמות מדודה( וערבבו עד לקבלת מרקם
משחתי ואחיד. ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו

על גבי המשטח באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שכבה אחידה בעובי 3-5 מ"מ.
ניתן ליישם בשתי שכבות. המתינו 10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד

סופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה(
לגימור ליטוש הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ / פוליאוריטן

מוקצף למרקם חלק-שרוט.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, מומחיות המיישם
ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב.

סדרת קמא



וושפוץ וושפוץ

סדרת קמאסדרת קמא



שליכט מינרלי בשכבת גמר גס לטיח
לשימוש פנימי וחיצוני

תיאור
שליכט רטוב המיוצר מחומרים טבעיים בלבד על בסיס אבן גיר טבעית,

חול סיליקה וסיד כחומר מקשר.

מסופק כחומר דו-רכיבי )חומר משחתי רטוב + NHL5 חומר אבקתי מוסף(.
מגיע במבחר גוונים מפיגמנטים מינרליים.

תכונות
חומר נושם המאפשר מעבר אדי מים ותורם לוויסות לחות טבעית בבית.

מעכב התפתחות עובש ופטריות בפנים הבית.
בעל גוון טבעי ו 14- גוונים לבחירה מתוך מניפת קמא

תשתיות ושימושים
המוצר מתאים לשימוש על תשתיות מינרליות סופגות כגון:

טיח צמנטי )מיישרת(, טיח סיד, שפריץ עדין.

בשימוש על תשתיות אקריליות יש ליישם תחילה דבק אקרילי.

קרצפוץ

נתונים טכניים
עובי יישום: 4-6 מ"מ לשכבה

זמני ייבוש: למגע 24 שעות, ייבוש סופי 91 יום

גודל גרגר מקסימלי: 2.8 מ״מ

גוונים: טבעי, מניפת קמא

ברק: מט

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: 12 חודשים לגוון הטבעי,

6 חודשים לגוונים מגוונים

אריזה: 25 ק"ג

מק"ט: 709770

הרכב החומר 
חלק א: אבן גיר טבעית, חול סיליקה וסיד כחומר מקשר

חלק ב: NHL5 סיד הידראולי 10 .

אינו מכיל תוספים פולימרים או אקריליים.

*כושר כיסוי מחושב  
בעובי 4.5 מ"מ, התצרוכת 9 ק"ג למ"ר.

הכנת השטח
הסירו מהמשטח שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וכל גורם אחר העלול לגרום

לכשל ביישום ונקו מאבק, מלחים ושמנים. לפני תחילת העבודה רססו את
המשטח במים והמתינו 24 שעות לייבוש מלא.

יישום
הוציאו מהדלי את שכבת המים המכסה את החומר. ערבבו במערבל מכני.

הוסיפו את חלק ב' NHL5 )המגיע בכמות מדודה( וערבבו עד לקבלת מרקם
משחתי ואחיד. ניתן להוסיף מים עד לקבלת צמיגות מתאימה לעבודה. מרחו

על גבי המשטח באמצעות מרית )מאלג'( מתכת שכבה אחידה בעובי 3-5 מ"מ.
ניתן ליישם בשתי שכבות. המתינו 10-20 דקות לייבוש ראשוני ובצעו עיבוד

סופי בהתאם לסוג הגימור הנדרש.

גימור )טקסטורה(
לגימור ליטוש הדקו את החומר לקיר באמצעות מרית עץ / פוליאוריטן

מוקצף למרקם חלק-שרוט.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן היישום, 
מומחיות המיישם ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה

כ 75%- מכושר הכיסוי המחושב. סדרת קמא



קרצפוץ קרצפוץ

סדרת קמא



סדרת קמא

נושמים טבעי בבית



ארכו ליים חמרי בנייה טבעיים
אזור תעשייה קיבוץ מורן

כתובת למשלוח דואר: מורן ד.נ 2010700
0545392295   |  04980078

office@arcolime.co.il

arcolime.co.il


